
WISI MINI LINE
VX 67 B

 Compact housing
 all RF connectors f-type
 4 bidirectional outputs with high External  
 test socket at In- and output

 Kompaktes Gehäuse  
 alle HF Anschlüsse F-Connector
 vier bidirektionale Ausgänge mit hoher  
 Entkopplung

047 107 a

Betriebsanleitung  
Operating instructions

Hausanschlussverstärker, ortsgespeist
mit 4 rückwegtauglichen Ausgängen

In-house distribution amplifier, local powered
with 4 return path suitable outputs

EN 50 083-1ff
Servicearbeiten dürfen nur vom Fachpersonal durchgeführt werden.
Netzspannungsführende Teile beachten! Spannungsfrei schalten
Services and repairs should only be carried out by experts.
Pay attention to live parts or wires! Switch off power supply.



Blockdiagramm/Block diagram

Bohrmaße/Drilling dimensions

148 mm
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House Amplifier   VX67BWISI COMMUNICATIONS GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D- 75223 Niefern-Öschelbronn

M
:\B

ed
ie

nu
ng

sa
nl

ei
tu

ng
en

\B
_V

X6
7B

\L
in

ks
\V

X6
7B

_B
SB

.v
sd

 DC  

Input

230 V AC

HP/LPHP/LP

1
Output

2
Output

3
Output

4
Output



Technische Daten/Specifications

Vorwärtsweg (Down-Stream / DS) 
Frequenzbereich/Frequency range (Jumper)  85 - 1006 MHz
Verstärkung/Gain  6 dB 
Ausgangspegel/Output level  CSO / CTB > 60 dB ≥ 87 dBµV  
mit/with Cenelec 42 Kanäle/Ch. flat 
Rauschzahl/Noise figure   ≤ 8 dB 
 
Rückweg (Up-Stream / US)
Frequenzbereich/Frequency range  5 - 65 MHz
Verstärkung/Gain  1 dB
Rauschzahl/Noise figure   ≤ 18 dB
Ausgangspegel/Output level IMA 2 >50 dB ≥ 116 dBµV 
     IMA 3 >50 dB ≥ 116 dBµV
 
Allgemeine Spezifikationen/Genaral data 
HF Anschlüsse/RF connectors  F 
Impedanz/Impedance  75 Ohm
Rückflussdämpfung/Return loss  4-40 MHz ≥ 18 dB 
     40-1006 MHz ≥ 18 dB -1,5 dB/oct. >14 dB
Entkopplung der Ausgänge/ 5-65 / 85-862 MHz ≥ 30 dB 
Isolation, output - output 862-1006 MHz ≥ 25 dB
Versorgungsspannung/Operating voltage   230 VAC ±10%
Leistungsaufnahme/Power consumption  max. 3 W 
Umgebungstemperatur Betrieb/Operating temperature -0 ... +40°C
Lagertemperatur/Storage temperature  -25 …+75°C
Schutzklasse/Protection class  IP 20
EMV     EN50083-2
Abmessungen B x H x T/Dimensions W x H x D  165 x 105 x 45 mm
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Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!
Technical Modifications reserved. WISI cannot be held 
liable for any printing error.

excellence in digital ...

WISI Communications GmbH & Co. KG
Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Straße 5-7, 75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany
Tel.: +49 7233 - 66 - 292, Fax: - 320
E-Mail: info@wisi.de, Internet: http://www.wisi.de


