Produkt Information

WISI DV 95

F-Quick-Stecker, crimpbar

Kurzbeschreibun . .
o d ) , ) o Auf einen Blick:
Der DV 95 ist ein Stecker zum Crimpen in F-Quick-Technik fur den

Kabeltyp MK 86 und MK 96.
B Geeignet fir MK 86, MK 96

B F-Crimpstecker (Quick) fur Koaxialkabel mit 6,5...7 mm
AuBendurchmesser

B Vernickelte Oberflache
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WISI DV 95

Technische Daten

Typ F-Stecker
Montageart Crimp

Bauform Gerade

Material Messing vernickelt
Geeigneter Kabeltyp MK 86, MK 96
Abmessungen (BxHXxT) @11,80x 25 mm
DC-Trennung Nein
Verkaufseinheit 100 St.
Abmessungen (BxHXxT) 250 x 230 x 250 mm

Verkaufseinheit

Verpackungsvolumen Verkaufseinheit dm?3

Bruttogewicht Verkaufseinheit 0,006 kg
Versandeinheit St.
Abmessungen (BxHxT) mm

Versandeinheit

Verpackungsvolumen Versandeinheit 0,004 dm3

Bruttogewicht Versandeinheit 0,006 kg

EAN 4010056135515
Artikelnummer 13551
Zolltarifnummer 85366910
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