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Produkt Information

WISI DXY 0502
FLEXSWITCH 2-fach Verteiler, 5 Eingänge

Kurzbeschreibung
Der DXY 0502 ist ein passiver 2-fach Verteiler, um die Signale von 
4 Satelliten Polarisationsebenen und terrestrischer Signale von 
einer Stammleitung auf zwei Stränge zu verteilen. Aufgrund seiner 
geringen Verteildämpfung eignet sich der Verteiler optimal für 
den Aufbau von Multischalterkaskaden.

Auf einen Blick:

 � Passiver 2-fach Verteiler für 4 SAT-Polarisationsebenen und 

terrestrische Signale

 � Hohes Schirmungsmaß der Klasse A

 � Kompakte Bauform gepaart mit installationsfreundlichen 

Abständen der F-Buchsen

 � Farbcodierte Eingänge und Ausgänge

 � Kompatibel mit allen Modellen der DX FLEXSWITCH 

Produktfamilie
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WISI DXY 0502

Technische Daten

SAT-ZF-Stamm 

Eingänge SAT 4 St. 

Frequenzbereich SAT 950…2150 MHz 

Entkopplung SAT - SAT 30 dB 

Rückflussdämpfung SAT 10 dB 

Terrestrischer Stamm 

Eingänge TERR 1 St. 

Frequenzbereich TERR 5...862 MHz 

Entkopplung TERR - SAT 40 dB 

Rückflussdämpfung TERR 10 dB 

Verteilausgänge 

Ausgänge SAT 8 St. 

Ausgänge TERR 2 St. 

Frequenzbereich 5…2150 MHz 

Verteildämpfung SAT 4,5 dB 

Verteildämpfung TERR 4 dB 

Rückflussdämpfung 10 dB 

Anschlüsse 

F-Buchse 16 St. 

Allgemeine Daten 

Schirmungsmaß Klasse A, nach EN 50083-2

Impedanz 75 Ω 

Betriebstemperaturbereich -20…+55 °C 

Gewicht 0,4 kg 

Abmessungen (BxHxT) 195 x 125 x 55 mm 

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit 1 St. 

Abmessungen (BxHxT) 
Verkaufseinheit

200 x 133 x 60 mm 

Verpackungsvolumen Verkaufseinheit 1,6 dm³ 

Bruttogewicht Verkaufseinheit 0,5 kg 

EAN 4010056769369  

Artikelnummer 76936  

Zolltarifnummer 85291095  


