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Produkt Information

WISI GNQCMOD
Software-Lizenz zur Aktivierung von vier DVB-C-Ausgängen

Kurzbeschreibung

Die CHAMELEON DVB-C Modulatoren werden durch die 

Software Option GNCMOD (vierfacher DVB-C Ausgang) aktiviert. 

Entsprechend dem DVB-C EN 300 429 Annex A  gewährleisten 

die Chameleon QAM Modulatoren professionelle DVB-C-

Ausgänge für alle Typen und Größen von Kabel-Netzwerken.

Auf einen Blick:

 � bis zu 4 DVB-C in einem Chameleon

 � Alle einheitlichen QAM Modi

 � Normales und invertiertes QAM Spektrum

 � Ausgangs-Frequenz von 40-860 MHZ

 � Hoher Ausgangspegel

 � Anliegende Kanäle



www.wisi.de
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Technische Daten

Symbolrate 2.4- 13.6 MS/s 

DVB Standard DVB-C (EN 300 429, Anhang A)

Ausgangsfrequenz 40-860 MHz 

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit 1 St. 

Abmessungen (BxHxT) Verkauf-
seinheit

 mm 

Verpackungsvolumen Verkauf-
seinheit

 dm³ 

Bruttogewicht Verkaufseinheit  kg 

Versandeinheit  St. 

Abmessungen (BxHxT) Versand-
einheit

 mm 

Verpackungsvolumen Versand-
einheit

 dm³ 

Bruttogewicht Versandeinheit  kg 

EAN 4010056718466  

Artikelnummer 71846  

Zolltarifnummer
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