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Produkt Information

WISI GNSYMUX
GNSYMUX Lizenze System Remux

Kurzbeschreibung

Das Remultiplexing und die PSI/SI-Handhabung im Chameleon 

und in einem System von Chameleons werden durch die 

Software-Option GNSYMUX (Remultiplexing in einem System von 

Chameleons) aktiviert. Entsprechend dem ETSI EN 300 468 

entwirft das Chameleon Remultiplexing automatisch die PSI/

SI-Tabellenstruktur und Tabellendateneinträge.

Auf einen Blick:

 � Remultiplexing von Services und PSI/SI vom Tuner, 

ASI und IP-Eingänge

 � Automatische PSI/SI-Tabellenstrukturerstellung

 � Automatische PSI/SI Datenerstellung

 � Dynamisch aktualisierte PSI/SI Daten

 � DVB-netzwerkweites PSI/SI für ein komplettes 

System von Chameleons
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Technische Daten

Service remultiplexing Yes

PID filtering und PID remapping Yes

PID/SID auto anti-clash Yes

PCR restamping und de-jitter Yes

Dynamische PSI/SI Verarbeitung Yes

Erweiterte PSI/SI Aufbereitung Yes

Unterstütze Tabellen PAT, CAT, PMT, TSDT, NIT, SDT, 
EIT, TDT, TOT, RST, ST

DVB Standard ETSI EN 300 468

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit 1 St. 

Abmessungen (BxHxT) Verkauf-
seinheit

 mm 

Verpackungsvolumen Verkauf-
seinheit

 dm³ 

Bruttogewicht Verkaufseinheit  kg 

Versandeinheit  St. 

Abmessungen (BxHxT) Versand-
einheit

 mm 

Verpackungsvolumen Versand-
einheit

 dm³ 

Bruttogewicht Versandeinheit  kg 

EAN 4010056717605  

Artikelnummer 71760  

Zolltarifnummer
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