GT BISS

Softwareoption fiir BISS1/BISS2 Entschliisselung von 8 Programmen

TANGRAM gﬁ

HIGH DENSITY VIDEO PLATFORM

Kurzbeschreibung Features

BISS Descrambler

Keine externen CAS-Verbindungen notwendig

BISS1- und BISS2-Entschlusselung in TANGRAM wird durch
die SW-Option GTBISS freigeschaltet. GTBISS ermdglicht es,
das TANGRAM als Descrambler fir die Entschlisselung von Mehrfach-Entschlisselung

Eingangssignalen zu verwenden. Die Entschlisselung wird Entschlisselung auf PID-Level
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Unterstltzt Entschltsselung von
MPEG-2 und H.264 in SD und HD

Uber ein session word realisiert welches per Weboberflache
eingeben wird.
« Entschlisselung ohne CAM und Smartcard.

Lieferumfang

- Nach dem Erwerb steht die Softwareoption zum

Herunterladen unter www.wisiconnect.tv bereit.



Produktinformation

GT BISS

Softwareoption fiir BISS1/BISS2 Entschliisselung von 8 Programmen

Technische Daten

BISS Entschlusselung

Anzahl entschlisselter Programme 8, bis zu 128 mit 16x GT BISS
Anzahl entschlisselter PIDs 32, bis zu 512 mit 16x GT BISS

max. 300 Mbps fur GT 3TW,
max. 850 Mbps fur GT 41

Entschlisselungs-Datenrate

Anzahl Entschlisselungs-Keys 75 fur GT 31 W, 150 fur GT 41
. ) BISS-1, BISS-E, BISS2-1,
Unterstltze Modi BISSO-E
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