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Produkt Information

WISI LP 90 0116
Optischer PLC-Splitter, 16-fach

Kurzbeschreibung

Der LP 90 0116 ist ein Optisches PLC-Splitter. Er hat 1 Eingang 

und 16 Ausgänge. Seine Wellenlängen sind von 1260…1650 

nm. Seine maximale optische Eingangsleistung beträgt <25 dBm.
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WISI LP 90 0116

Technische Daten

Ausgänge  16 St. 

Wellenlänge 1260 ... 1650 nm 

Einfügedämpfung ≤ 13,8 dB 

Pegeldifferenz der Ausgänge ≤ 1,2 dB 

Entkopplung ≥ 55 dB 

Rückflussdämpfung ≥ 55 dB 

Polarisationsabhängige Dämp-
fung 

≤ 0,3 dB 

Zulässige optische Eingangsleis-
tung 

≤ 25 dBm (max.)

Anschlüsse  

SC/APC Buchsen 17 St. (1x Eingang, 16x Ausgang)

Allgemeine Daten  

Abmessungen (BxHxT) 483 x 201 x 42,5 mm (19“, 1HE)

Betriebstemperaturbereich -40 ... +85 °C 

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit 1 St. 

Abmessungen (BxHxT) Verkauf-
seinheit

 mm 

Verpackungsvolumen Verkauf-
seinheit

 dm³ 

Bruttogewicht Verkaufseinheit 1.700 kg 

Versandeinheit  St. 

Abmessungen (BxHxT) Versand-
einheit

 mm 

Verpackungsvolumen Versand-
einheit

16.2 dm³ 

Bruttogewicht Versandeinheit 1.7 kg 

EAN 4010056721800  

Artikelnummer 72180  

Zolltarifnummer 90138090  
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