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Produkt Information

WISI LRPS A230
Steckernetzteil für LR 10

Kurzbeschreibung

Das LRPS 0230 ist ein Steckernetzteil für LR 10.
Auf einen Blick:

� Weiter Eingangsspannungsbereich
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WISI LRPS A230

Technische Daten

Eingangsspannung 230 V AC (50/60 Hz)

Funktionsbereich 180...264 V AC (50/60 Hz)

Ausgangsspannung 12 V DC 

Max. Ausgangsstrom 0,25 A 

Max. Ausgangsleistung 3 W 

Durchschnittliche Effizienz im 
Betrieb 

74,4 % 

Max. Luftfeuchtigkeit nicht 
kondensierend 

90 % 

Schutzklasse II

Schutzart EN 60529 (DIN 40050) IP 41

Elektrische Sicherheit EN 60065, EN 60950  

EMV EN 50083-2

Betriebstemperaturbereich 0...+40 °C 

Lagertemperaturbereich -25...+70 °C

Abmessungen (BxHxT) 60 x 24 x 41 mm

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit 1 St. 

Abmessungen (BxHxT) Verkauf-
seinheit

 mm 

Verpackungsvolumen Verkauf-
seinheit

 dm³ 

Bruttogewicht Verkaufseinheit  kg 

Versandeinheit  St. 

Abmessungen (BxHxT) Versand-
einheit

 mm 

Verpackungsvolumen Versand-
einheit

 dm³ 

Bruttogewicht Versandeinheit  kg 

EAN 4010056760557  

Artikelnummer 76055  

Zolltarifnummer 8504409500000000 




