Produkt Information

WISI LXPS A065

Netzteil fir Gerate der Optopus Platform, 48 V DC und 65 V AC

Kurzbeschreibun . .
9 Auf einen Blick:
Das Netzteil LXPS A065 dient zur Spannungsversorgung der

Optopus Komponenten LX24, LX 25, LX 52, LX 35 und LX 37
aus 48-V-DC-Gleich- oder 65-VAC-Wechselspannungsquellen.

m Schutz gegen Uberlast, Ubertemperatur,
Kurzschluss

B |ange Lebensdauer durch Einsatz hochwertiger
ELKOs

B Hervorragende elektromagnetische Vertraglichkeit

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7 Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany E-Mail: info@wisi.de
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WISI LXPS A065

Technische Daten

Primdrspannung V DC 48 V DC /65 V AC
Sekundarspannung 12V DC
Primarspannung V AC 65V AC
Leistungsaufnahme <75W
Wirkungsgrad >90 %
Abmessungen (BxHxT) 65 x 42 x 200 mm
Umgebungsparameter -20...455 °C
Verkaufseinheit 1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkauf- mm

seinheit

Verpackungsvolumen Verkauf- dms3

seinheit

Bruttogewicht Verkaufseinheit 1.010 kg
Versandeinheit St.
Abmessungen (BxHxT) Versand- mm

einheit

Verpackungsvolumen Versand- 5,6 dm3

einheit

Bruttogewicht Versandeinheit 0,9 kg

EAN 4010056745134
Artikelnummer 74513
Zolltarifnummer 85044090
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