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Produkt Information

WISI MN 60 A 0300
Mastrohr

Kurzbeschreibung

Das MN 60 A 0300 Mastrohr hat einen Außendurchmesser von 

60 mm und eine Länge von 3000 mm (3 m). Die Lieferung 

erfolgt inkl. UV- beständiger Kunststoffkappe.

Auf einen Blick:

 � Feuerverzinkter Stahl nach EN ISO 1461

 � UV- beständige Mastkappe

 � Stabile Ausführung mit einem Biegemoment von 

1100 Nm

 � Mastdurchmesser 60 mm
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WISI MN 60 A 0300

Technische Daten

Material Stahl, feuerverzinkt, nach EN ISO 
1461

Mastdurchmesser 60 mm 

Mastlänge 3000 mm 

Wandstärke 2 mm 

Biegemoment 1100 Nm 

Gewicht 8,55 kg 

Verkaufseinheit 1 St. 

Abmessungen (BxHxT) Verkauf-
seinheit

3000 x 60 x 60 mm 

Verpackungsvolumen Verkauf-
seinheit

 dm³ 

Bruttogewicht Verkaufseinheit 9 kg 

Versandeinheit  St. 

Abmessungen (BxHxT) Versand-
einheit

 mm 

Verpackungsvolumen Versand-
einheit

10.8 dm³ 

Bruttogewicht Versandeinheit 10 kg 

EAN 4010056731267  

Artikelnummer 73126  

Zolltarifnummer 73089098  


	WISI MN 60 A 0300

